Hoe maak je een Team Unlimbited e-NABLE arm

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de Team Unlimbited arm gemaakt kan
worden. Bij deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat je al een Phoenix als
testhand gemaakt hebt en de opgedane kennis hiervan bij het maken van deze
arm gebruikt. Daardoor zullen sommige details hier niet volledig behandeld
worden. Heb je nog geen Phoenix hand gemaakt, lees dan eerst de beschrijving
van de Phoenix hand: https://enablenederland.nl/phoenix-hand/

De Team Unlimbited arm is een ellebooggestuurde arm. Als de elleboog gebogen
wordt dan bewegen de vingers naar binnen waardoor er een grijpfunctie
ontstaat.

Hieronder zie je een voorbeeld van deze arm.
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Hieronder vind je een overzicht van de onderdelen en de engelse benaming zoals
die bij e-Nable gebruikt wordt.
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1. Downloaden benodigde files

De files van de Phoenix Unlimbited arm zijn te vinden op de website van Team
Unlimbited via onderstaande link:

https://www.teamunlimbited.org/arms

Scroll naar beneden en klik op de groene button met ‘Download HERE’

Instructions and files

es on Thin giverse to make them as a

Customizer and just three measurements, files are generated automatically and provid

wvnload, The included .stl files are scaled correctly to fit the recipient, meaning

Downloading the UnLimbited
Alfie Edition Arm is simple

/E Download HERE

Om het .SCAD bestand te kunnen openen moet je OpenSCAD downloaden, dit
kun je hier doen: https://openscad.org/downloads.html

Kies hier de juiste versie voor het besturingssysteem van je computer.
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a) Open na de installatie de gedownloade .scad file in OpenSCAD.

b) Helemaal rechts zie je een menu

met de titel ‘Customizer’. Mocht dit menu

er niet zijn, dan kun je dit openen, door links boven in de menubalk te
‘Window’ te kiezen en daarna ‘Customizer’ te selecteren.

o Unlimbites] fam V22 scad® = OpenSCAD

File Edit Design View Window Help
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c) Met de Customizer kun je de
afmetingen van de Unlimbited
arm aanpassen. Zorg ervoor
dat de Automatic Preview is
aangevinkt en dat ‘Show
Details’ is geselecteerd.

d) Daarna klik op het kleine

zwarte driehoekje voor

‘Parameters’ om de parameters

zichtbaar te maken.
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a) Pas nu de parameters aan:

Part: hier kies je welk gedeelte
van de arm je wil gaan
downloaden.

Left Right: hier selecter je of je
een linker- (left) of een rechter-
(right) hand nodig hebt.

Hand Len: zie afbeelding
hieronder, dit is afmeting B
(lengte van de hand van de
goede arm)

Forearm Len: afmeting A (de
lengte van de onderarm van de
goede arm)

Bicep Circum: afmeting D
(omtrek van de bovenarm van
de arm met het reductie defect)
Pin Hole Dia: hier laat je de
waarde 3 staan, 3 is vrijwel
altijd genoeg.

CenterSlots: hier vul je in of je
centerslot wil, dit zijn de
sleufgaten in de rode circel op
de afbeelding rechts onder.
Meestal kiezen we hier ‘No’.

Customizer

Automatic Preview |Show Details

design default values ~ +

X

b Reset

save preset

W Parameters
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b) Als je alles geselecteerd hebt, klik dan eerst op het render icoon (of op F6)

c) En daarna op het STL icoon (of op F7) om de file te saven als een stl.

d) Vul daarna het volgende benodigde onderdeel in bij Part in het Customizer
menu en klik vervolgens weer op render en daarna op STL om de file te

bewaren.

e) Herhaal dit voor de rest van de benodigde onderdelen.

& UnLimbited_Arm_v2.1.scad - OpenSCAD - m} X
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2. Printen van de onderdelen

2.1 De benodigde materialen:

De benodigde materialen zullen je toegestuurd worden, deze worden beschikbaar
gesteld door e-Nable Nederland. Voor de te printen onderdelen gebruiken we in
Nederland en Belgie over het algemeen PLA (of PLA/PHA of PLA+), hier mag je
ook zelf voor zorgen. Er mag eventueel ook PETG gebruikt worden, maar dan
wordt het thermovormen van de de cuff en de fore arm wel een stuk lastiger.
Deze onderdelen worden plat geprint en later door thermovormen gebogen,
PETG heeft hier een stuk hogere temperatuur voor nodig (ca. 75 a 90 graden
Celsius) en vanwege veiligheidsoverwegingen kiezen we daarom als het kan voor
PLA voor deze onderdelen. In warme landen, dan vervormd PLA te makkelijk en
gebruiken we wel PETG.

2.2 Printinstellingen:

o Infill: 100% r———
e Laagdikte: 200 micron of ;%,/:;;gu\%? — )
Support: S5/
° pport: geen support S e of
nodig, behalve voor de cuff| pins il 4 ==

en splitted fore arm deel a,
als je toch support print,
dan alleen ‘touching
buildplate’ en niet

‘everywhere’. Als je ] s
support ‘everywhere’ print <
krijg je dit niet verwijderd
uit alle gaten en kanaaltjes
voor de koordjes

e Perimeters: =2 1,2 mm

e Top en bottom layers:

>1,2 mm

e Infill: 35-50%

e Laagdikte: 200 micron of
minder

e  Support: geen support
nodig, als je toch support
print, dan alleen ‘touching
buildplate’ en niet
‘everywhere’. Als je support

‘everywhere’ print krijg je dit
niet verwijderd uit alle gaten
en kanaaltjes voor de
koordjes

e Perimeters: 2 1,2 mm

e Top en bottom layers: >1,2
mm
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2.3 Fore arm opsplitsen

De fore arm is het grootste onderdeel. Afhankelijk van de grootte van je printbed
kan het zijn, dat dit niet in zijn geheel op het bed past.

Als dit het geval is dan kunnen we de fore arm opsplitsen, waardoor het wel op
je bed past. Heb je een opgesplitste fore arm nodig, laat dit dan even weten, dan
sturen we je daar stl-files voor toe.

De 2 delen kun je dan met secondenlijm (cyanoacrylaat lijm) aan elkaar lijmen
tot 1 geheel. Dit in elkaar lijmen doe je voordat je gaat thermovormen.

Als je gaat lijmen is het belangrijk dat je het oppervlak eerst licht opschuurt met
schuurpapier of een vijltje, daarna maak je het goed schoon en vetvrij met
bijvoorbeeld IPA en daarna ga je lijmen.

Let op: Zorg dat de lijm 12 -24 uur heeft kunnen drogen, voordat je het gaat
thermovormen.

Hieronder zie je een fore arm uit 2 delen.
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3. Voorbereidingen voordat je gaat assembleren

3.1 Patroon maken voor padding

In de cuff en de forearm moet padding aangebracht worden. Het is het handigst
om, nu de onderdelen nog plat zijn, het patroon te maken.

Leg eerst de cuff op een stuk papier en teken de gaten af, en de boven en
onderzijde van het rechthoekige vlak, zoals hier boven.

Teken dan een rechthoek zoals hierboven. Houd hierbij ca. 5-8 mm van de gaten
aan de zijkant. Teken een pijl in de richting van hoe de arm loopt in het
onderdeel, dan weet je later als je de rechthoek uitgeknipt is hoe hij in de cuff
moet. Knip deze rechthoek uit, rond de hoeken af en je patroon is klaar.

Dit patroon kun je overtrekken op het schuim voor de padding.
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Voor de fore arm geldt hetzelfde. Het kan soms zijn dat de fore arm langer is dan
het papier of het vel schuim. Het is dan belangrijk, dat je de kant die aan de
elleboog ziet zeker voorziet van schuim, want daar komt altijd de stomp, en
afhankelijk van hoe lang de onderarm is moet er schuim zitten.

Elleboog zijde, dus hier de onderkant van je vel papier uitlijnen. Het schuim moet
hier iets voorbij het randje steken, dan heb je geen last van een scherpe rand van
het plastic.

Zorg voor openingen
ter plaatse van de
bevestigingspinnen en
maak over al
afrondingen bij
scherpe hoeken.
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3.2 Vingertoppen voorzien van rubber telvingers

De geprinte PLA of PETG vingers hebben erg
weinig grip, waardoor alles wat met de hand
vastgepakt wordt er makkelijk uit kan glijden.

Om de grip te verbeteren kun je rubberen
telvingers gebruiken op de vingertoppen.
Hiernaast zie je de rubberen
telvingers/vingerhoedjes.

Met 1 vingerhoedje kun je 2 vingertoppen voorzien van een rubber viakje door
hem in 2-en te knippen en verder op maat te knippen.

Heb je ze op maat geknipt dan kun je ze vast lijmen met secondenlijm
(cyanoacrylaat lijm).

Als je gaat lijmen is het belangrijk dat je het oppervlak eerst licht opschuurt met
schuurpapier of een vijltje, daarna maak je het goed schoon en vetvrij met
bijvoorbeeld IPA en daarna ga je lijmen.

Het kan handig zijn om met wasknijpers de rubbervlakjes vast te klemmen,
totdat de lijm droog is.

Zorg voor een afgeronde

vorm. Een puntige vorm
zal makkelijk los gaan.

Zorg ervoor dat deze
opening vrij blijft.

Een andere optie om de grip te verbeteren is
om aan de binnenkant van de vingers en de
handpalm een laagje Plastidip aan te brengen.

Hiervoor kun je het beste een beetje in een
glazen potje sprayen en het met een penseeltje
aanbrengen. Zorg ervoor dat het opperviak
goed schoon is. 3 tot 4 laagjes Plastidip is
normaal gesproken genoeg voor een goede
grip. Dit werkt goed, maar slijt er bij veel
gebruik in ca. een maand tijd er af en moet het
opnieuw aangebracht worden.
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3.3 Thermoformen van de forearm en cuff

De forearm (het gedeelte dat rondom de onderarm
komt) en de cuff (het gedeelte dat rondom de
bovenarm komt) zijn plat geprint, maar moeten in
de juiste vorm gebogen worden door deze in heet
water te verwarmen. Hiervoor zijn een aantal jig’s,
die je kunt printen. Je kunt de jigs gebruiken om
de onderdelen in de juiste vorm te krijgen, maar je _ _
kunt ook iets anders ronds zoals een deegroller of /WF _
een flesje gebruiken hiervoor. /

Thermovormen met PLA:

Zie dit filmpje hoe je dit moet doen:

UnLimlted Arm Release (youtube.com)

Mocht later blijken dat de cuff of forearm nog iets aangepast moet worden, dan
kan je ze weer in warm water opnieuw vervormen, maar ook verwarmen met
een haarféhn gaat goed.

Thermovormen met PETG:

Voor gebruik in warmere landen adviseren we om PETG te gebruiken. PLA kan bij
hogere temperaturen te makkelijk vervormen. PETG kan veel beter tegen de
hogere temperaturen in warme landen, maar dit zorgt er ook voor dat PETG veel
lastiger is te themovormen. Voor PLA moet het water rond de 60 graden zijn,
maar voor PETG moet het water ongeveer 15 a 30 graden warmer zijn, dus dan
zit je nog net onder het kookpunt en ook op temperaturen, dat je je makkelijk
kunt verbranden aan het water of aan het verwarmde onderdeel.

Dus werk heel voorzichtig en let op dat je je vingers niet verbrand!!!

Bij PETG is het handig als je werkt met een grote pan, die je op je fornuis of
kookplaat blijft verwarmen, zodat het water goed op temperatuur blijft, want je
zult je onderdeel en met name de fore arm regelmatig opnieuw moeten
verwarmen.
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Let op: Zorg ervoor dat je het onderdeel niet verwarmd op temperaturen hoger
dan 100 graden, dit kan er voor zorgen dat het onderdeel teveel krimpt en dat
het niet goed past. Probeer de temperatuur zo laag mogelijk te houden!

Om de cuff te thermovormen kun je de cuff jig
gebruiken, die je als stl-file vanuit OpenSCAD kunt
generen.

Hier kun je de cuf omheen vormen. Ben je al wat
meer ervaren, dan kan dit ook uit de losse hand,
maar bij beide manieren moet je er opletten, dat de
armen mooi parallel zijn en haaks tov de onderkant.

Voor het thermovormen van de fore arm is het heel fijn om een grote pan te
gebruiken, zoals deze pan van 9 liter. Hier past de fore arm bijna helemaal in
zeker als hij wat slapper wordt kun je de rest van de fore arm er verder in
duwen.
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Als de forearm warm genoeg is en slap is geworden, dan kun je hem uit de pan
halen en gaan vormen. Het is handig om er eerst de vorm grof weg in de
brengen. Hier kun je eventueel ook een deegroller voor gebruiken.

De hele fore arm moet als het ware rond gebogen worden en ook iets
getordeerd.

Uiteindelijk moeten de scharnierpunten van de elleboog en de

bevestigingspunten van de palm een hoek van 45 to 60 graden maken, zoals
hieronder te zien is.

\\\

\‘\\\\\\ A\ \\\
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Nu gaan we eerst de kant, die aan de
cuff vast komt, kant beter in vorm
brengen. Hiervoor vinden wij het
makkelijker om de cuff als jig te
gebruiken in plaats van de elbow jig,
maar je mag natuurlijk ook de elbow
jig gebruiken hiervoor. Verwarm de
cuff kant van de fore arm weer in het
hete water. Zie afbeelding hier
rechts.

Vorm daarna de fore arm met de cuff
als jig. Zorg de de scharnierpunten
mooi binnen de armen van de cuff
passen. Zie afbeelding hieronder.

Probeer terwijl je de scharnierpunten
met de hand vast houd de arm van
recht naar krom (90 graden) te
bewegen. De scharnierpunten van
beide delen moeten dan mooi tegen
elkaar blijven. Als dit niet netjes
tegen elkaar blijft, dan kan het soms
gebeuren dat de pin los kan komen
om dat er teveel druk op komt te
staan.
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Probeer de randen van de fore arm ook steeds zo recht mogelijk te houden. Het
is niet zo mooi als dit helemaal golft.

‘

&:\‘\‘X\\\\\\\\N\\\\\\\\\\

\
AR

Nu gaan we de pols zijde van de fore arm in de juiste vorm brengen. Verwarm de
kant van de pols in heet water.

Nu gaan we de palm als jig gebruiken.

We vormen nu de bevestigingspunten zo
goed mogelijk op positie.

W \\
AR
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Bij de pols moeten de 5 gaten van de tunnels door de palm aan de buitenkant
zichtbaar zijn. Als dit niet zo is, dan zullen de draden heel snel slijten, omdat ze
dan steeds tegen de rand gaan schuren. Het moet er zo uit zien zoals op
onderstaande foto.

Wat je doet om dit voor
elkaar te krijgen is; je legt de
palm met de bolle kant naar
onder klaar bij de rand van
een tafel of aanrecht. Je
verwarmd het betreffende :
uiteinde van de forearm en je
drukt terwijl je de
bevestigingspunten links en
rechts goed vast houd, de
forearm tegen de rand van
de tafel of aanrecht naar
beneden, zodat de gaten van
de tunnels vrij komen te
liggen. Op de foto zie je hoe
je dit doet.

Als dit allemaal er netjes uit
ziet, dan ben je klaar met
thermovormen.

Ben je niet helemaal
tevreden, dan is het geen
probleem om de fore arm
opnieuw te verwarmen en de
vorm te verbeteren.
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4. Assembleren van de Phoenix hand
4.1 Assembleren van de vingers
Let op: In hoofdstuk 3.2 wordt uitgelegd dat je om de grip te verbeteren rubber

vingerhoedjes tegen de vingertoppen moet lijmen. Het is makkelijker om dit te
doen als de vingertoppen nog los zijn! Dus doe dit eerst!

Long fingertip Short fingertip
Thumb proximal phalanges

Thumb tip Finger proximal phalanges
== Fingertip (4)
== Thumb tip (1)
] Long knuckle (1)
== Short knuckle (2)
[ Thumb knuckle (1)
- Wrist (2)

Hierboven zie je een overzicht van de vingertips (vingertoppen), de phalanges
(vingerkootjes) en de pinnen. Zorg dat je de juiste combineert.

Voor elke vinger bevestig je het vingertopje en het vingerkootje met de
bijbehorene pin aan elkaar.

Controleer eerst of het rechthoekige uiteinde van de pin in het rechthoekige gat
past. Gaat de pin er lastig in, dan kan het helpen om met een klein rond vijltje

het gat wat vrij te maken.
Of om de kop van de pin een
betere afschuining te geven.
Dit geldt later ook voor alle
andere gaten en pinnen.
Beweeg de vinger op en
neer tot hij soepel
scharniert.
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4.2 Assembleren van de vingers aan de palm

== _ Fingertip (4)
== ~ Thumb tip (1)

Index - short P —— Long knuckle (1)
4 —‘ g

Middle - long " Short knuckle (2)

\
) Pinkie - short

fiing -long - = - Thumb knuckle (1)

| Wrist (2);

Hierboven zie je aangegeven welke vinger waar moet.

De ‘Long knuckle’ pin moet gebruikt worden om de wijsvinger en de middelvinger
vast te zetten. Beweeg de vingers totdat dit scharnier soepel werkt.

Vervolgens doe je hetzelfde voor de ringvinger en daarna de pink, gebruik
hiervoor de ‘short knuckle’ pin. Als laatste gebruik je voor de duim de "thumb
knuckle ".

Zorg er voor dat alle vingers soepel kunnen
bewegen.
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4.3 Assembleren van de forearm en cuff aan de palm

Met de wrist pins en de wrist pin caps verbindt je de forearm aan de palm. Als
eerste steek je de pins van binnenuit door de gaten. Daarna doe je een
druppeltje secondenlijm op de wrist pin caps en klik je ze over de pinnen heen.

Door ze rond te draaien verspreid je de lijm en daarna druk je ze aan totdat de
lijm droog is. Het vastlijmen van de caps zorgt er voor dat ze niet gaan
rammelen.

V L.

Op dezelfde manier verbind je ook de cuff aan de forearm.

= R
- T o

SRR, et -
e, _

—

~ o gl
I

Controleer nu of de arm goed van recht naar 90 graden op en neer kan bewegen
en kijk of de pinnen goed vast geklikt blijven zitten. Als de bevestigingspunten
niet goed parallel zijn aan elkaar, dan wring je met het buigen van de arm de
pinnen soms los.
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4.4 Assembleren van de tensioner pinnen

Steek de tensioner pins in de tension box zoals op de afbeelding. Kijk of ze goed
op en neer kunnen bewegen.

Je hebt 3 bouten nodig. Meestal kun je hiervoor M3x30 gebruiken, dit kan soms
een beetje afwijken ivm de verschaling of printnauwkeurigheid. Mocht M3 niet
goed passen, dan kun je proberen om de pinnen net iets kleiner te printen of een
andere maat schroeven te gebruiken. Controleer of de bouten vrij kunnen
bewegen in de gaten van de cuff.

Schroef de bouten ongeveer 10 mm in de tension pins. Als de bouten niet ver
genoeg in de tension pins geschroefd zitten, dan kunnen ze los schieten als er
kracht op komt te staan.

4.5 Assembleren van de beugel elastiekjes

Elke vinger moet voorzien worden van 2 beugel elastiekjes zoals op de foto is
aangegeven.

Het is afhankelijk van de ,"iE \
[ ]

grootte van de hand
welke elastiekjes er
nodig zijn. Meestal zijn
de elastiekjes, die te zien g
zijn op de afbeelding ~
goed. Alleen bij hele
grote handen heb je wat ik
krachtigere en grotere : 'Mllmw 1
elastiekjes nodig. Als de El o i ?
vingers als je ze buigt, ﬁ iy
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4.6 Assembleren van het koord

Het is belangrijk dat je koord gebruikt, dat niet rekt. Bijvoorbeeld wat dikker
gewoven visdraad is zeer geschikt hiervoor. Een voorbeeld hiervan zie je op de
foto.
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Het koord wordt op
dezelfde manier als
bij de Phoenix hand
er doorheen
geregen. Alleen gaat
het koord van uit de
palm door de tunnel
op de forearm naar
de cuff en dan naar
de tension pins.

Hier naast zie je hoe
het koord in de
Phoenix hand loopt.

Knip 2 stukken koord af, die elk ongeveer 2x de lengte van de totale arm. Deze
gaan we gebruiken voor het rode en groene koord op de afbeelding. Voor het
gele koord heb je ongeveer 1x de totale lengte van de arm nodig.
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Onderaan op de vorige bladzijde zie je de arm waar het koord geassembleerd is.

Dus van de pink door de palm door de forearm en dan buitenlangs door het gat
van de cuff en dan binnen langs door het andere gat in de cuff door het gaatje in
de tensioner pin en dezelfde weg weer terug, maar nu bij de palm door de
opening voor de ringvinger naar de ringvinger. Dit zelfde doe je ook van de
middelvinger naar de wijsvinger en de duim volgt daarna op dezelfde manier.

Vanuit de forearm loopt het koord zoals op de afbeelding hieronder naar de
tensioner pins.

Van alle 3 de koordjes knoop je aan 1 kant het uiteinde goed vast, dus bij het

groene koord knoop je bij de vingertop van de ringvinger het uiteinde vast aan
het ‘brugje’ van de vingertop (zie rode pijl) en het andere uiteinde laat je nog

even los hangen. Dit doe je ook met het rode koord en het gele koord knoop je
vast aan de tension pin.
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Hierna gaan we de andere uiteinden van de
koordjes vastknopen.

Bij het op de juiste lengte vastbinden van
het koord, moet de cuff ten opzichte van de
forearm gewoon recht zijn, dus niet de hoek
van 30 graden, zoals bij de Phoenix.

Zoals hieronder op de foto.

Zorg dat het koord overal gespannen zit en
knoop de eindjes bij de duim, wijsvinger en
pink met nog een knoopje vast, maar zorg dat
de vingers rechtblijven.

Nu komt het lastigste stuk. Om iets goed te
kunnen vastpakken is het belangrijk dat de
vingers de vingertop-pincetgreep kunnen
doen. Hierbij moet de duim en de wijsvinger
elkaar mooi raken.

Dit kun je bekijken door de elleboog van de
arm te buigen. De duim en wijsvinger moeten
elkaar raken en de pols mag maximaal 90
graden draaien of minder als de client zijn
elleboog minder kan verdraaien.

vingertop of-
pincetgreep
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De koordjes kun je strakker en losser stellen door de bouten in de tension pins
verder erin of er uit te draaien. Let er op dat de schroeven nog wel ver genoeg
(minimaal 10 mm) in de tension pins geschroefd zitten, anders kunnen ze
makkelijk losschieten als er kracht op komt te staan.

Mocht je daarmee niet genoeg bereik hebben, dan zul je de knoopjes in het
koord los moeten halen en ze op een betere lengte vast moeten knopen. Als de
duim en wijsvinger elkaar netjes raken, dan moet je daarna ervoor zorgen dat de
pink en ringvinger netjes mee bewegen met de wijs- en middelvinger.

Als alles goed zit kun je alle knoopjes fixeren met een druppel secondelijm
(cyanoacrylaat) en de eindjes afknippen. Zorg er voor dat er nog ca. 10-15 mm
lengte blijft zitten, dus niet te kort afknippen. Hierna smelt je met een aansteker
alle uiteindes van de koordjes, zodat het koord niet kan gaan rafelen.

Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn hoe het koord er in moet, dan kun je
dit nog een keer bekijken in onderstaand filmpje.

https://www.youtube.com/watch?time continue=114&v=nIHpgqggybss
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=nIHpqqgybss

4.7 Aanbrengen van de padding

Voor meer comfort en om te voorkomen dat de gebruiker van de arm last krijgt
van scherpe randjes etc. brengen we aan de binnenkant van de forearm en de
cuff een padding aan, dit is een laagje schuim, die er ingeplakt wordt.

Meestal is het niet nodig om in de palm schuim aan te brengen, dit hoeft alleen
als de onderarm zo lang is dat hij in de palm terecht komt. Soms heeft men wel
een pols al dan niet met een klein gedeelte van een handpalm, maar niet de
kracht of functionaliteit om met een polsgestuurde hand, zoals de Phoenix, uit de
voeten te kunnen en dan heb je wel schuim nodig in de palm. Je kunt voor de
palm dan het patroon uit de beschrijving van de Phoenix gebruiken, want de
palm is hetzelfde.

Voor de padding kunnen we het patroon gebruiken, zoals we die in hoofdstuk 3.1
gemaakt hebben. Plak deze dan er in met dubbelzijdige tape of lijm. Het komt er
dan uit te zien zoals op onderstaande foto.
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Het is prettig als het schuim wat over de randjes uitsteekt, want dit voor

dat, de randen van het harde plastic snijden of pijn gaan doen.
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4.8 Bevestig het klittenband

Er zijn kant en klare kabelbinders te koop, deze kun je gebruiken, maar je mag
ook bandjes zelf maken.

Wil je zelf bandjes maken, klik hier voor de beschrijving hoe je deze kunt maken.

Hiernaast zie je een
voorbeeld van
zelfgemaakte bandjes.

Met de kabelbinders gaat het bevestigen net zoals op de onderstaande foto’s, dit
zijn foto’s van de gauntlet van de Phoenix, maar het bevestigen gaat bij de
forearm en cuff hetzelfde:

Steek de band er door heen met de zachte kant naar boven
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https://enablenederland.nl/maken-van-de-klittenbandjes/

Nu heb je alle stappen doorlopen om een e-NABLE Team unlimbited hand te
maken.

Gefeliciteerd!

Nu kun je iemand blij maken met een mooie e-NABLE arm en een lach op het
gezicht toveren.

Mocht er iets niet duidelijk zijn of heb je hulp nodig, dan horen wij het graag,
zodat we dit document kunnen verbeteren. Stuur dan gerust een berichtje naar
info@enablenederland.nl

Met vriedelijke groeten,

Stichting e-NABLE Nederland
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